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Aktuálne

Vedeli by ste nám stručne priblížiť technické parametre jednot-
livých striech na tomto projekte?  
Na projekte Akadémie FC DAC 1904 sme realizovali tri rôzne súvrst-
via plochých striech. Všetky tri boli istým spôsobom špecifické.  
Realizovali sme štrkom zaťažené strechy, pochôdzne terasy, ako 
aj intenzívne vegetačné strechy. Plochy vystavené UV žiareniu boli 
realizované hydroizolačnými fóliami na báze mPVC od spoločnosti 
Sika Slovensko, spol. s  r.o., Sikaplan-15G. V  prípade plôch pod 
štrkovým lôžkom a vegetačnou strechou bolo nutné použiť fóliu 
odolnú prerastaniu koreňov z vegetácie. Opäť sa  použila vhodná 
mPVC fólia od spoločnosti Sika Slovensko, spol. s  r.o., Sikaplan-
SGmA, ktorá vyhovuje tejto dôležitej požiadavke. Spomenul by 
som ešte použité strešné vpuste, so samoregulačným elektrickým 
vyhrievaním a vodivú geotextíliu SENSOR AFISEN P260, pomocou 
ktorej je možné testovať celistvosť strešnej fólie metódou tzv. „isk-
rovej skúšky novej generácie“.

Mohli by ste nám, prosím, povedať viac o tejto „iskrovej skúške“? 
Aké parametre musia byť splnené, aby sa mohla zrealizovať, 
a ako prebieha samotné meranie? Je potrebná vodivá geotex-
tília?
Iskrová skúška novej generácie je spôsob porealizačného moni-
toringu celistvosti hydroizolačných fólií. Spolupracujeme s firmou 
SENSOR s.r.o., ktorá vyvinula celosvetovo známy a  používaný 
prístroj SENSOR DDS® MIT. Ide o  metódu založenú na toku ele-
ktrického napätia cez lokalizovanú netesnosť v  strešnej fólii pro-
stredníctvom elektrického oblúka. S  týmto prístrojom je možné 
jednoducho a  rýchlo lokalizovať aj netesnosti o  veľkosti menej 
ako 1 mm a umožňuje skontrolovať zvary, ako aj celkovú plochu 
strešnej fólie. Základnou požiadavkou správneho fungovania to-

hoto prístroja je dostatočne vodivý podklad pod hydroizolačnou 
strešnou fóliou. V  prípade prítomnosti nevodivého podkladu 
(zvyčajne ide o  vrstvu tepelnej izolácie) nám vodivosť podkladu 
zabezpečuje vodivá geotextília – tak ako aj v prípade projektu Aka-
démie FC DAC 1904. 

Môže sa tento typ kontroly použiť na každej streche alebo len 
v určitých špecifických prípadoch?
Principiálne je tento spôsob kontroly celistvosti fólie použiteľný na 
každej plochej streche. Vzhľadom na potrebu použitia doplnko-
vých materiálov a vykonania samotných porealizačných meraní je 
potrebné rátať s  určitými výdavkami navyše. Avšak inštalácia vo-
divej geotextílie v kombinácii s  testovacími metódami firmy SEN-
SOR nám umožní presnú lokalizáciu prípadných poškodení a tým 
šetrí v  konečnom dôsledku obrovské množstvo peňazí a  času 
realizačnej firme, rovnako ako aj investorovi.  
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Spoločnosť SIGNUM Slovakia s.r.o. bola realizátorom plochej strechy na projekte Akadémie FC DAC 1904. 
Jej konateľovi Ing. Petrovi Telekymu sme v tejto súvislosti položili zopár otázok.  
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